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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

MENDOZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Portezuelo del 

Viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La “Presa y Central Portezuelo del Viento" es parte 
integrante del proyecto denominado 
"Aprovechamiento integral de los recursos hídricos 
del río Grande-Trasvase del río Grande al Atuel". Este 
proyecto consta de tres etapas: 

1. La primera etapa incluye la presa, la central 
hidroeléctrica al pie de presa y líneas de 
transmisión, que permitirán la conexión con el 
sistema nacional energético.  

2. La segunda es la adecuación de las actuales 
áreas bajo riego y la implementación de las 
futuras. 

3. La tercera es el trasvase del río Grande al río 
Atuel. 

• La presa Portezuelo del Viento se construirá, 
con el fin de regular las aguas y generar 
energía sobre el Río Grande, siendo el caudal 
medio anual de éste río en el lugar del 
emplazamiento del embalse  95 m3/s. 

• La presa tendrá una altura máxima de 151 m. 
con una longitud de coronamiento (ancho del 
espejo de agua a esa altura) de 510 m. Su cota 
de coronamiento será a los 1.626 msnm, 
mientras que la cota mínima de cauce se prevé 
en 1.475 msnm. 

• El volumen total del embalse Portezuelo del 
Viento será de 1.992 hm3 (Vol. Útil:.766 hm3) 

• La construcción de la presa y central hidroeléctrica 
de Portezuelo del Viento generará 90 MW de 
potencia a través un salto bruto máximo de 
135 metros y uno mínimo de 59 metros, de 
esta manera, en una primera etapa generará 
359 GW/h y en una segunda alcanzará los 
651 GW/h. permitiendo incrementar la producción 
de energía eléctrica en la región, dado que aportarán 
un volumen equivalente al 25% del consumo 
eléctrico de toda la provincia. 

• Además, el aprovechamiento del río Grande, cuyo 
primer paso es la nueva presa, aportará agua para un 
oasis de 60.000 hectáreas nuevas, hoy no cultivadas, 
más un beneficio para 35.000 hectáreas en cultivo. 

• La regulación de los caudales del río Grande, 
principal afluente del Colorado, permitirá aumentar 
el área bajo riego en San Rafael, General Alvear y 
Malargüe, como consecuencia del futuro trasvase 
hasta el río Atuel, ampliando la superficie bajo 
riego. 

• Entre los objetivos perseguidos con esta 
construcción se encuentran también la optimización 
del abastecimiento de agua para uso humano e 
industrial, y un gran incremento de la actividad 
turística. 
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Blancos 

• La obra que se está encarando sobre el río Tunuyán es 
la concreción de un proyecto que viene siendo 
evaluado y estudiado desde mediados de 1974. 

• Contempla la construcción de dos presas: Los Blancos 
y la compensadora Los Tordillos asociadas a dos 
centrales hidroeléctricas, Los Blancos I y II. Con su 
construcción se aprovechará el tramo medio del río 
Tunuyán, cuya cuenca cubre un área de 2.160 km2. 

• El volumen de total de embalse será de 88 hm3. En 
este aspecto, la presa Los Blancos tendrá 85 hm3 de 
embalse, una altura de muro de 125 m y un espejo de 
agua de 165 ha. Paralelamente, Los Tordillos 
contendrá 3 hm3 de agua, con un dique de 47 m de 
altura y un área de embalse de 20 ha. 

• Esta obra será el primer proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico de estas características que se construirá 
en la región del Valle de Uco, para generar energía 
eléctrica y posibilitar la regulación del agua para 
riego. Además, aumentará las hectáreas productivas 
en las zonas agrícolas y creará condiciones para la 
radicación de nuevas instalaciones industriales con 
niveles óptimos de energía, así como el asentamiento 
de emprendimientos que potencien el turismo de la 
región. 

• El salto natural del río Tunuyán que se aprovecha es 
de 500 m aprox. y la potencia de generación que se 
obtendría es de 443 megavatios, (324 de la central 
Los Blancos I y 119 megavatios de Los Blancos II) 
lo que representa un 25% de potencia instalada en la 
provincia de Mendoza. 

• Además de los beneficios hidroeléctricos se tendrán 
importantes ventajas sobre el riego, mediante la 
mejora de garantía del oasis de las hectáreas 
irrigadas desde el dique Valle de Uco. 

• El complejo permitirá también que Mendoza cuente 
con 18.000 nuevas hectáreas de cultivos irrigadas 
aguas abajo de El Carrizal, en el tramo medio del río 
Tunuyán. 

• Como complemento, se pretende potenciar la 
actividad turística en el área, ya que se pretende 
desarrollar un polo de ese tipo aprovechando el 
futuro espejo de agua. 
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

 

Canal marginal 
del río Atuel 

(Tramo II y III) 
 

• El canal marginal tiene como finalidad transportar y 
distribuir las aguas que actualmente conduce el río 
Atuel, desde la toma del canal Izuel (San Rafael) hasta 
el dique derivador Rincón del Indio (General Alvear), 
en una extensión total de 40 kilómetros.  

• Los estudios realizados por el Departamento General 
de Irrigación (DGI-Mendoza) estiman que la 
construcción del Canal Marginal y la 
impermeabilización de la red primaria de riego 
permitirá aumentar la disponibilidad de agua para 
riego en 10 m3/seg en los años medios. Sobre esta 
base, las provincias han acordado compartir esa mayor 
disponibilidad, lo cual se materializaría en el partidor 
de Carmensa, donde se sitúa la última toma de riego 
de las áreas regadas de Mendoza. 

La ejecución de las obras necesarias para la 
materialización de la presente acta acuerdo reconoce los 
siguientes componentes: 

1. Impermeabilización de la red primaria de 
riego de San Rafael y General Alvear del río 
Atuel, obra que reduciría en forma muy 
importante las pérdidas de conducción, 
deprimiría el nivel de la napa freática y 
mejoraría el adelantado proceso de 
salinización y degradación de los suelos; 

• Al sistematizarse la forma de conducción del agua 
mediante el marginal, se disminuirán las pérdidas 
por infiltración en la conducción a lo largo de los 40 
kilómetros. 

• El sistema permitirá sustituir la actual manera de 
dotación de agua para los canales de esa zona, que 
se hace en forma directa mediante tomas libres 
ubicadas en las márgenes del río. Para eso, el nuevo 
cauce reemplazará las tomas libres de los canales 
Izuel, Jáuregui, Atuel Sud y Real del Padre, hasta 
llegar al dique derivador Rincón del Indio, 
transportando también los caudales de los canales 
Nuevo Alvear y San Pedro. 

• Además se eliminará la salinización de las aguas por 
contaminación con las napas freáticas que se 
produce en la zona de Las Aguaditas y se logrará 
una efectiva regulación de los caudales ingresados a 
los canales con tomas libres. 

• Otra de las consideraciones importantes es que se 
evitará el ingreso de aguas de origen aluvional, 
originadas tanto por nieve como por lluvia, a los 
canales del sistema. 
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 
 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

Canal marginal 
del río Atuel  

(Tramo II y III) 

1. Construcción del canal impermeabilizado 
Carmensa-La Puntilla hasta el área de 
aprovechamiento en la provincia de La 
Pampa, obra que evitará pérdidas de 
conducción hasta el área de aprovechamiento; 

2. Recrecimiento definitivo del Canal 
Marginal del río Atuel, para poder 
transportar el mayor caudal que estará 
destinado a la provincia de La Pampa; 

3. Instalación de una red de medición de 
caudales. 

 

MENDOZA 

Cordón del Plata 
Fase II 

• Fue confeccionado hace varias décadas por los 
técnicos de Agua y Energía, en el cual el actual dique 
Potrerillos era el compensador de una serie de obras 
sobre el río Mendoza. 

• El plan previsto se inicia en el río Tupungato,  con una 
presa en Punta de Vacas que captará los derrames 
regulados del Tupungato y los afluentes Vacas y 
Cuevas. Desde la presa se derivarán los caudales 
turbinados hasta la cámara de carga Los Novillos y se 
restituirá al río Mendoza en la zona del Cerro Negro.  

• El emprendimiento Cordón del Plata fase II, puede 
llegar a generar una potencia de 1.900 MW y una 
capacidad de 4.900 Gwh/año. 

• El sistema que se implementaría abastecería a todo 
el gran Mendoza y podría dar sustento al tren 
trasandino de baja altura. 
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 
 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAN JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracoles 
 
 

• El objetivo del proyecto es mejorar la regulación del 
río San Juan, principal recurso hídrico de la provincia 
para consumo y riego.  

• Este proyecto también es impulsado por el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y la Secretaría de Obras Públicas de la 
Nación, en el marco de un plan de desarrollo de 
infraestructura energética para Argentina. 

• Dentro de las principales obras se encuentran: 
� La presa compuesta por materiales sueltos 

con cara de hormigón de 138 m de altura, 
generará un volumen de embalse útil de 
300 hm3 y un volumen máximo de 565 
hm3. 

� El aliviadero de la presa está destinado a 
evacuar las crecidas cuando el embalse se 
encuentra cercano a su máximo nivel y los 
caudales no alcanzan a erogarse por la casa 
de máquinas, habiendo sido diseñado para 
evacuar 3.200 m3/seg a través de dos 
túneles. 

• En octubre del 2008 se inicia el llenado del 
embalse y, en caso de contar con condiciones 
hídricas favorables, en marzo de 2009 se haría la 
puesta en marcha de las obras. 

• Con una potencia de 125 MW, el emprendimiento 
Los Caracoles entregará una energía media anual de 
715 GWh que será aportada al mercado eléctrico 
mayorista y se prevé que la energía provista por Los 
Caracoles alcanzará un 40% del consumo energético 
total de la provincia de San Juan. 

• Por otra parte, el embalse, con un volumen máximo 
de 565 hm3, permitirá contar con una reserva de 
agua para el riego de 17.000 hectáreas logrando así 
un mejor aprovechamiento de agua para uso rural 
principalmente.  
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUENCA. 

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

SAN JUAN 
 

Canal del Norte 

• El Canal del Norte riega la margen izquierda del Río 
San Juan. 

• La necesidad de reparar el Canal del Norte y 
recuperarlo tiene como finalidad que lleve mayor 
caudal de agua con el fin de poder cultivar más tierras 
en San Juan, con uvas, olivos, horticultura y semillas. 

• La obra permitirá incrementar en 4.900 hectáreas la 
superficie cultivada con derecho a riego de los 
departamentos Albardón, Angaco, San Martín y 
Caucete. 

• Permitiría la recuperación de la colonia 25 de mayo 
donde se incorporará nueva superficie productiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA PAMPA 

Aprovechamiento 
integral 

multipropósito 
Salto Andersen-

Bajo de los 
Baguales. Río 

Colorado 

 

• Salto Andersen - Bajo de los Baguales es el sistema de 
aprovechamiento más antiguo de todo el río Colorado. 
Se inició a fines de la década del ’40 y el dique se 
inauguró en 1954. Fue diseñado para el desarrollo de 
la región y si bien el dique deriva agua para Río 
Negro, tiene en su diseño la posibilidad de que el 
exceso de agua permita regar unas 15.000 hectáreas a 
Río Negro y unas 10.000 a La Pampa, aunque esas 
obras están inconclusas. Está proyectada también la 
instalación de una central hidroeléctrica, que no se 
llegó a concretar y que proveería de abastecimiento 
eléctrico a la región. 

• La concreción de este emprendimiento pretende 
aprovechar los recursos naturales para aumentar la 
producción de la región, como asimismo la 
electrificación rural.  

• El proyecto a actualizarse consiste en la reparación, 
ampliación y mejoramiento en la conducción del 
canal derivador del dique Salto Andersen, que riega 
las colonias Juliá y Echarren, en la margen 
rionegrina, lo que permitirá extender y mejorar las 
áreas de cultivo. 

• La obra de conducción, además, se prolongará hacia 
La Pampa mediante un puente - canal que, 
derivando 6 m3/s, pondrá el agua en la cabecera del 
sistema agrícola de Valle de Prado y Bajo de los 
Baguales, donde la Provincia desarrollará unas 
10.000 ha. de cultivo. 
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PROYECTOS DE OBRAS MENORES IDENTIFICADOS EN LA CUEN CA. 

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

Modernización 
del sistema de 

riego Las Tunas 

• El proyecto de modernización del sistema de riego Las Tunas, ubicado en Tupungato incluye la realización de 
trabajos de reparación del dique Las Tunas, la impermeabilización de los canales Marginal y Tupungato y la 
rehabilitación de los canales matriz Sur y Esquina, y los dos primeros tramos del canal matriz Este. En la 
actualidad, la obra de derivación del dique Las Tunas está totalmente deteriorada y resulta de difícil operación, 
además, el canal marginal presenta constantes pérdidas, al igual que el canal matriz Tupungato y el canal 
Esquina. Otros canales de la zona, como el Esquina Viejo y el Gualtallery, tienen grandes pérdidas por roturas 
continuas. 

Modernización 
del sistema de 

riego 
Constitución-

Medrano 

• Para el proyecto de modernización del sistema de riego Constitución-Medrano, ubicado en Junín, se realizarán 
obras de impermeabilización en los canales Medrano, Riobamaba y Constitución. Además, se prevé modificar el 
sistema de distribución del canal Constitución y separarlo del área urbana de Medrano. También se mejorará la 
infraestructura de distribución y control de caudales y se recuperarán las perdidas de conducción. 

Sistema de riego 
Independencia-

Cobos 

• Las obras del sistema de riego Independencia-Cobos, en los departamentos de San Martín y Junín, incluyen la 
modificación del canal matriz Independencia para que funcione como colector aluvional y la construcción de un 
nuevo canal matriz en las trazas del actual canal Cobos, y la rama Poniente, e inicio de la rama Sauce.  

• También se realizarán obras de distribución en la rama Poniente del canal Cobos y de vinculación en la rama 
Sauce y Henríquez del canal Independencia. 

• El proyecto prevé construir también una defensa aluvional que permita vincular el canal Independencia con el 
colector aluvional paralelo a la ruta provincial 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroyo Grande 

• El proyecto de Arroyo Grande, en Tunuyán, contempla 
la impermeabilización de un canal nuevo en el tramo 
inferior del Arroyo Grande, y de las ramas Videla, Los 
Sauces y Canal Nuevo.  

• La obra permitirá el aumento de la capacidad de 
conducción y la adecuación de la infraestructura 
de distribución y control del sistema de riego.  

• La obra beneficiará a más de 1.200 hectáreas con 
derecho a riego. 
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PROYECTOS DE OBRAS MENORES IDENTIFICADOS EN LA CUEN CA. 
 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

 
 
 
 
 

MENDOZA 
 
 
 
 
 
 
 

El Baqueano 

• Obra ubicada sobre el río Diamante entre los 
aprovechamientos hidroeléctricos de Agua del Toro y de 
Los Reyunos. 

• Se aprovecharía un tramo de 30 kilómetros con un 
desnivel de 209 metros, lo que representaría un aporte 
medio de 1.000 hm3.  

• Estará integrado por una presa de gravedad de 154 
metros de altura máxima que crea un embalse de 153 
hm3 con una central hidráulica pensada para generar una 
potencia instalada de 190 MW. 

• Aprovechamiento hidroeléctrico que representará 
un potencial teórico máximo bruto de 487 
Gwh/año. 

 
 
 
 
 
 
 

SAN JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sistema de 
telemonitoreo 

del río San Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El sistema poseerá una arquitectura de procesamiento 
distribuida constituida por cinco estaciones terminales 
remotas de monitoreo ubicadas en el cauce del río San 
Juan en los siguientes sitios: 

� Km 47,  
� Dique Ignacio de la Rosa,  
� Puente de Caucete,  
� Puente de 9 de Julio, 
� Puente de Cochagual.  
 

• Estas estaciones contarán con sensores cuya 
información será automáticamente transmitida, por 
medio de redes satelitales y de telefonía celular, a 
intervalos regulares a un Centro de recepción y 
procesamiento de la información. Los datos recibidos 

 

• El Sistema de telemonitoreo ambiental 
complementa las medidas coercitivas 
(apercibimientos, multas, suspensiones, etc.) y 
tiene como objetivo el control de contaminación 
en tanto que facilita el accionar del organismo 
fiscalizador orientando su intervención en espacio 
y tiempo. 
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PROYECTOS DE OBRAS MENORES IDENTIFICADOS EN LA CUEN CA. 
 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

 
 

SAN JUAN 

 
Sistema de 

telemonitoreo 
del río San Juan 

serán almacenados en bases de datos. Cuando los 
valores medidos superen niveles críticos, los programas 
de procesamiento emitirán alarmas para facilitar la 
acción del personal del organismo ambiental provincial 
responsable del control de la contaminación del agua. 

 

LA RIOJA  

DISTRITO VILLA UNIÓN  
 
• Reparación en obra de toma y desarenador, 
• Reconstrucción y reparación de cruces aluvionales y colectoras, 
• Canal a Banda Florida: se plantea como tarea el cambio de pendiente de los 450 m iniciales del canal que conduce las aguas a la Banda 

Florida, mediante la construcción de una sección nueva autolimpiante sobre el canal existente y modificando la pendiente del mismo, 
• Nueva obra de captación en Las Peñas. 
 
DISTRITO VILLA CASTELLI  
 
• Rehabilitación de obra de captación. 
 
DISTRITO GUANDACOL-SANTA CLARA  
 
• Reconstrucción, reparación y finalización de obras de toma y desarenador, 
• Protección y reparación del canal matriz, 

� Nueva obra de captación en Guandacol. 
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PROYECTOS DE OBRAS MENORES IDENTIFICADOS EN LA CUEN CA. 
 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

BUENOS 
AIRES 

CORFO 

• Con la idea de maximizar la eficiencia  en el riego a través del uso apropiado de la tierra agrícola y el agua, se analizan dos proyectos: 

� El primer proyecto consiste en cambiar el sistema de compuertas que en la actualidad se maneja en forma manual. para 
lograr un mayor manejo de los caudales y de la captación. 

� El segundo proyecto consiste en controlar el agua a lo largo de los canales principales con sensores remotos. 

SAN LUIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Restauración de 
humedales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El gobierno de San Luís, propuso a la Prov. de 
Mendoza, la ejecución de obras en conjunto y 
financiadas entre ambas, para frenar la erosión 
retrocederte y volver a generar la acumulación del agua 
que le daba origen a las lagunas, con el objetivo  de 
evitar que los pocos caudales que llegan a la zona y las 
crecientes producidas por el deshielo en la cordillera en 
épocas de verano, usen el río solo como una vía de paso.  

• El proyecto tiene como objetivo principal retener el 
agua necesaria como para restaurar los humedales del 
Río Desaguadero y volver el crear el micro clima de esa 
región. Para esto se plantea la construcción de dos 
azudes: 

� Azud 1: 3 km al norte de la Autopista 
Serranías-Puntanas, con una superficie aprox. 
de embalse de 1.600 has. 

� Azud 2: 23 km al norte de la Autopista 
Serranías-Puntanas, con una superficie aprox. 
de embalse de 4.100 has. 

• Las presas tienen el único objetivo de generar el 
espejo de agua y no tienen como fin la extracción 
de agua para otros fines. 

• Una vez realizadas las obras, se estudiaría  la 
implementación de planes de monitoreo, planes de 
manejo y estudios ecológicos de los humedales 
para evitar su degradación. 
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ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CUENCA.  

 Proyecto Descripción Impactos sobre los usos del agua 

LA PAMPA 

• En la subcuenca del río Salado-Chadileuvú-Curacó / Atuel: 

� “Anteproyecto y proyecto de las obras de regulación y manejo del río Curacó en la zona de la Laguna La Amarga”. Ing. Carlos 
M. Rojas. 

� “Estudio preliminar de la sistematización fluvial del río Salado y del aprovechamiento del río Atuel en Santa Isabel”. Ing. 
Carlos Oppezzo (1978). 

 
• En la subcuenca del río Atuel:  

� “Estudio del proyecto de aprovechamiento del río Atuel en la zona de Santa Isabel”. Ing. Oscar M. Rodríguez Diez.  

COIRCO 
Trasvase del río 

Negro al  río 
Colorado 

• Entre los estudios de aprovechamiento del agua en el norte de la Patagonia que se realizaron hasta hace dos décadas 
existe uno que impulsa el trasvase del agua del río Negro al Colorado. Ese emprendimiento ayudaría a garantizar 
constancia en los caudales del río Colorado (El río Negro tiene un caudal del orden de los 750 m3/s  y el Colorado 
pasa por Buta Ranquil, en Neuquén con 148 m3/s). 

• Agua y Energía había desarrollado un aprovechamiento del río Negro que incluía la construcción de pequeñas 
presas, además del tendido de un canal que desviara una parte de sus caudales hacia el río Colorado.  

• La posibilidad de emprender esta obra está plasmada en el acuerdo fundacional del Comité Interjurisdiccional del 
Río Colorado (COIRCO), de mediados de la década del 70.  

 
 
 
 

SAN LUIS 
 
 
 
 

 
CANAL 

ALIVIADOR 
DEL RIO 

QUINTO EN LA 
PROVINCIA DE 

SAN LUIS 
 
 

• El objetivo de la obra será derivar los excesos hídricos 
provenientes del Río Quinto en las provincias de: 
Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. 

• En la Provincia de San Luis se construiría un Canal 
Aliviador del Río Quinto, que partiendo de la zona del 
Embalse Paso de las Carretas desvíe su caudal a un 
Canal a ejecutar llevando sus aguas al S.O. para 
desembocar finalmente en el río Salado de la provincia 
de La Pampa.  

• El presente estudio trata de disminuir las causas de 
las inundaciones en las provincias de Córdoba, La 
Pampa, Buenos Aires y Santa Fe provocadas en gran 
parte por el Río V. 

• Este Canal aportaría agua a las cuencas de los ríos 
Desaguadero y Salado permitiendo el asentamiento 
de poblaciones y la explotación rural de un área, que 
pasarían a ser parte marginal de la Pampa Húmeda, 
creando fuentes de trabajo y una importante zona de 
producción, pudiendo contribuir a la solución de la 
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• Su traza pasaría entre las poblaciones de Comandante 
Granville y Fraga atravesando la ruta 7 y la línea de tren 
General San Martín, desde allí al sur atravesando una 
ruta y otra línea de tren en las cercanías de la Población 
de Chalanta, tomando luego al S.O. desembocando 
luego en las Cañadas de Caldén/Pozo verde, con 65 
Kms. de recorrido.  

• En un segundo tramo de Canal de 15 Kms. de recorrido 
las aguas serían llevadas a la cañada de los Molles 
afluente del río Desaguadero que a su vez es afluente 
del río Salado en la provincia de La Pampa. 

problemática de la salinidad presente en el río. 
• También su recorrido beneficiaría a la zona sur de la 

provincia de San Luis, hoy semiárida. 
• Se podrían construir lagunas de 10 a 100 Has., que 

captarían aguas en las grandes crecientes para ser 
utilizadas en épocas de seca. 

 
 
 
 


