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Proyecto

Descripcion

Impactos sobre los usos del agua

MENDOZA

Portezuelo del
Viento

La “Presa y Central Portezuelo del Viento" es parte
denominade

"Aprovechamiento integral de los recursos hidricos

integrante del proyecto

del rio Grande-Trasvase del rio Grande al Atugdte
proyecto consta de tres etapas:

1. La primera etapa incluye la presa, la central

hidroeléctrica al pie de presa y lineas

transmision, que permitiran la conexion con el

sistema nacional energeético.

2. La segunda es la adecuacion de las actyalesun volumen equivalente al 25% del consu

areas bajo riego y la implementacion de
futuras.

3. La tercera es el trasvase del rio Grande aJ rio primer paso es la nueva presa, aportara agua pa
oasis de 60.000 hectareas nuevas, hoy no cultivadas

Atuel.
La presa Portezuelo del Viento se constru
con el fin de regular las aguas y gene
energia sobre el Rio Grande, siendo el cay
medio anual de éste rio en el
emplazamiento del embalse 95/m
La presa tendrd una altura maxima de 151
con una longitud de coronamiento (ancho
espejo de agua a esa altura) de 510 m. Su
de coronamiento serd a los 1.626 msH
mientras que la cota minima de cauce se pf
en 1.475 msnm.

El volumen total del embalse Portezuelo del

LILLI

lugar del

La construccién de la presa y central hidroeléatr
de Portezuelo del Viento generard 90 MW
potencia a través un salto bruto maximo
135 metros y uno minimo de 59 metros,

de

las eléctrico de toda la provincia.

rd, mas un beneficio para 35.000 hectareas en culti
rar La regulacion de los caudales del rio Gran
dal principal afluente del Colorado, permitira aumer

Malargiie, como consecuencia del futuro tras

del riego.

cotaEntre con €

los objetivos perseguidos

industrial, y un gran incremento de la activid
turistica.

Viento sera de 1.992 hhVol. Util:.766 hnt)

c

de
de
de
esta manera, en una primera etapa generara
359 GW/h y en una segunda alcanzara |los
651 GW/h. permitiendo incrementar la produccion

de energia eléctrica en la region, dado que aportar
mo

* Ademas, el aprovechamiento del rio Grande, quyo

rau

0.
de,
tar

el area bajo riego en San Rafael, General Alvear y

ase

m. hasta el rio Atuel, ampliando la superficie bgjo

sta

Im, construccion se encuentran también la optimizagion
evé del abastecimiento de agua para uso humamno e

ad
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Descripcion

Impactos sobre los usos del agua

MENDOZA

Los Blancos

La obra que se esta encarando sobre el rio Turesf/an

la concrecibn de un proyecto que viene siendo
evaluado y estudiado desde mediados de 1974. | |

Contempla la construccién de dos presas: Los B&anhco
y la compensadora Los Tordillos asociadas a |dos
centrales hidroeléctricas, Los Blancos | y Il. Gan
construccion se aprovechara el tramo medio del rio
Tunuyén, cuya cuenca cubre un area de 2.160 km
El volumen de total de embalse sera de 88. tin
este aspecto, la presa Los Blancos tendra 85dem

embalse, una altura de muro de 125 m y un espejo de

agua de 165 ha. Paralelamente, Los Tordjllos
contendra 3 hide agua, con un dique de 47 m de
altura y un area de embalse de 20 ha.
Esta obra sera el primer proyecto de aprovechamjent
hidroeléctrico de estas caracteristicas que sérog@s
en la region del Valle de Uco, para generar eng rgia
eléctrica y posibilitar la regulacibn del agua para

D

riego. Ademas, aumentard las hectareas produgtivas
en las zonas agricolas y creard condiciones para la
n

radicacion de nuevas instalaciones industriales | co
niveles 6ptimos de energia, asi como el asentamijent
de emprendimientos que potencien el turismo de la
region. r

Ademas de los beneficios hidroeléctricos se ten

El salto natural del rio Tunuyan que se aprovesh
de 500 m aprox. y la potencia de generacién qy
obtendria es de 443 megavatios, (324 de la ce
Los Blancos | y 119 megavatios de Los Blancos

ae
e se
ntral

)

lo que representa un 25% de potencia instalada en |

provincia de Mendoza.

dran

importantes ventajas sobre el riego, mediant¢ la

mejora de garantia del oasis de las hect§
irrigadas desde el dique Valle de Uco.
El complejo permitird también que Mendoza cus

reas

nte

con 18.000 nuevas hectareas de cultivos irrigadas

aguas abajo de El Carrizal, en el tramo medioidg
Tunuyan.

Como complemento, se pretende potenciar

I'r

la

actividad turistica en el area, ya que se pretende

futuro espejo de agua.

desarrollar un polo de ese tipo aprovechando el
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Canal marginal
del rio Atuel
(Tramo 11y II)

* El canal marginal tiene como finalidad transpogts
distribuir las aguas que actualmente conduce e
Atuel, desde la toma del canal Izuel (San Rafasd}d
el dique derivador Rincon del Indio (General Alyeg
en una extension total de 40 kilometros.

* Los estudios realizados por el Departamento Gelt
de Irrigacion (DGI-Mendoza) estiman que
construccion del Canal Marginal vy
impermeabilizacion de la red primaria de rig
permitira aumentar la disponibilidad de agua g
riego en 10 rliseg en los afios medios. Sobre ¢
base, las provincias han acordado compartir esam
disponibilidad, lo cual se materializaria en eltipar
de Carmensa, donde se sitta la dGltima toma de
de las areas regadas de Mendoza.

La ejecucion de las obras necesarias para
materializacion de la presente acta acuerdo reeolosd
siguientes componentes:

1. Impermeabilizacion de la red primaria
riego de San Rafael y General Alvear del
Atuel, obra que reduciria en forma m
importante las pérdidas de conducci
deprimiria el nivel de la napa freatica
mejoraria el adelantado proceso
salinizacién y degradacion de los suelos;

r
rio

Al sistematizarse la forma de conduccién del a
mediante el marginal, se disminuiran las pérd
neral por infiltracion en la conduccion a lo largo de s
la kilébmetros.
la El sistema permitird sustituir la actual manera
go dotacién de agua para los canales de esa zona
ara se hace en forma directa mediante tomas li
xsta ubicadas en las margenes del rio. Para eso, ebr
nay cauce reemplazara las tomas libres de los ca
Izuel, JAuregui, Atuel Sud y Real del Padre, h
riegollegar al dique derivador Rincén del Ind
transportando también los caudales de los car
Nuevo Alvear y San Pedro.
* la Ademas se eliminard la salinizacion de las agua;
contaminacién con las napas fredticas que
produce en la zona de Las Aguaditas y se log
una efectiva regulacion de los caudales ingresag
los canales con tomas libres.
Otra de las consideraciones importantes es qy
Uy evitara el ingreso de aguas de origen aluvig
On, originadas tanto por nieve como por lluvia, a
y canales del sistema.
de
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MENDOZA

Canal marginal
del rio Atuel
(Tramo 11y II)

1. Construccién del canal impermeabilizal

Carmensa-La Puntilla hasta el area
aprovechamiento en la provincia de
Pampa, obra que evitara pérdidas

do
de

La
de

conduccion hasta el &rea de aprovechamiento;

Recrecimiento  definitivo del Canal
Marginal del rio Atuel, para poder

transportar el mayor caudal que est
destinado a la provincia de La Pampa;
Instalacion de una red de medicion
caudales.

s

ara

de

Cordon del Plata
Fase Il

Fue confeccionado hace varias décadas por
técnicos de Agua y Energia, en el cual el actuplel
Potrerillos era el compensador de una serie des
sobre el rio Mendoza.

El plan previsto se inicia en el rio Tupungaton coa
presa en Punta de Vacas que captara los derr
regulados del Tupungato y los afluentes Vaca
Cuevas. Desde la presa se derivardn los cau
turbinados hasta la cdmara de carga Los Novilles
restituira al rio Mendoza en la zona del Cerro Negt

los
i

S Yy

y

pbra El emprendimiento Cordon del Plata fase I, pu

llegar a generar una potencia de 1.900 MW y
capacidad de 4.900 Gwh/afo.

ame£l sistema que se implementaria abasteceria a

el gran Mendoza y podria dar sustento al

dalegrasandino de baja altura.

ede
una

todo
fren
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PROYECTOS DE GRANDES OBRAS IDENTIFICADOS EN LA CUEN CA.

SAN JUAN

Proyecto Descripcion Impactos sobre los usos del agua
El objetivo del proyecto es mejorar la regulaciéh d| « Con una potencia de 125 MW, el emprendimientp
rio San Juan, principal recurso hidrico de la proiai Los Caracoles entregara una energia media anupl de
para consumo y riego. 715 GWh que sera aportada al mercado eléctrico
Este proyecto también es impulsado por el Ministefyi  mayorista y se prevé que la energia provista per|Lo
de Planificacion Federal, Inversion Publica y Caracoles alcanzara un 40% del consumo energgtico
Servicios y la Secretaria de Obras Publicas de la total de la provincia de San Juan.
Nacién, en el marco de un plan de desarrollo de
infraestructura energética para Argentina. » Por otra parte, el embalse, con un volumen méaximo
Dentro de las principales obras se encuentran: de 565 hm permitira contar con una reserva |de
¢ La presa compuesta por materiales sueltos agua para el riego de 17.000 hectareas logrando asi
con cara de hormigdén de 138 m de altura, un mejor aprovechamiento de agua para uso fural
generard un volumen de embalse Util de principalmente.
300 hniy un volumen maximo de 565
Caracoles hrr,

% El aliviadero de la presa esté destinado ¢
evacuar las crecidas cuando el embalse
encuentra cercano a su maximo nivel y |
caudales no alcanzan a erogarse por la
de maquinas, habiendo sido disefiado pa
evacuar 3.200 ffseg a través de dos
tuneles.

En octubre del 2008 se inicia el llenado
embalse y, en caso de contar con condicig
hidricas favorables, en marzo de 2009 se har
puesta en marcha de las obras.

A
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Descripcion
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SAN JUAN

Canal del Norte

El Canal del Norte riega la margen izquierda de
San Juan.
La necesidad de reparar el Canal del

en San Juan, con uvas, olivos, horticultura y damil

Norte
recuperarlo tiene como finalidad que lleve mayui
caudal de agua con el fin de poder cultivar masase

» La obra permitira incrementar en 4.900 hectarea
superficie cultivada con derecho a riego de los
departamentos Albardén, Angaco, San Martin y
Caucete.

Permitiria la recuperacion de la colonia 25 de m
donde se incorporara nueva superficie productivg

il

LA PAMPA

Aprovechamiento
integral
multipropdsito
Salto Andersen-
Bajo de los
Baguales. Rio
Colorado

Salto Andersen - Bajo de los Baguales es el sistkma
aprovechamiento mas antiguo de todo el rio Colorado

Se inici6 a fines de la década del 40 y el digee
inaugur6 en 1954. Fue disefiado para el desarrel
la regidon y si bien el dique deriva agua para
Negro, tiene en su disefio la posibilidad de qu
exceso de agua permita regar unas 15.000 hect
Rio Negro y unas 10.000 a La Pampa, aunque
obras estan inconclusas. Esta proyectada tambi
instalacion de una central hidroeléctrica, que ac
llegbd a concretar y que proveeria de abastecimi
eléctrico a la region.

La concrecidbn de este emprendimiento prete
aprovechar los recursos naturales para aument
produccion de la regidén, como asimismo
electrificacion rural.

> S
o d El proyecto a actualizarse consiste en la repana
Rio ampliacion y mejoramiento en la conduccion

o ¢| canal derivador del dique Salto Andersen, que r|
reas las colonias Julia y Echarren, en la mar
esagdionegrina, lo que permitira extender y mejorar

an |aareas de cultivo.

D «S |a obra de conduccion, ademas, se prolongara
entdoL.a Pampa mediante un puente - canal (
derivando 6 rfis, pondra el agua en la cabecera
sistema agricola de Valle de Prado y Bajo de
nde Baguales, donde la Provincia desarrollara U

ar 1a10.000 ha. de cultivo.
a

ayo

[
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del
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del
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Proyecto

Descripcion Impactos sobre los usos del agua

MENDOZA

Modernizacion
del sistema de
riego Las Tunas

El proyecto de modernizacion del sistema de rieg® Tunas, ubicado en Tupungato incluye la reabrade
trabajos de reparacion del dique Las Tunas, la rimgabilizacion de los canales Marginal y Tupungaia
rehabilitacién de los canales matriz Sur y Esquindgs dos primeros tramos del canal matriz Este.le&5
actualidad, la obra de derivacion del dique LasaBuesta totalmente deteriorada y resulta de ddfmracion,
ademas, el canal marginal presenta constantesdpérdal igual que el canal matriz Tupungato y elat
Esquina. Otros canales de la zona, como el Esligja y el Gualtallery, tienen grandes pérdidas qmuras
continuas.

D

Modernizaciéon
del sistema de
riego
Constitucion-
Medrano

Para el proyecto de modernizacion del sistemaedg rConstitucion-Medrano, ubicado en Junin, sézegah
obras de impermeabilizacion en los canales MedRRimiyamaba y Constitucion. Ademas, se prevé meadifit
sistema de distribucion del canal Constitucion yasarlo del area urbana de Medrano. También serangjta
infraestructura de distribucién y control de caadat se recuperaran las perdidas de conduccion.

Sistema de riego
Independencia-
Cobos

Las obras del sistema de riego Independencia-Camoks departamentos de San Martin y Junin, iealug
modificacion del canal matriz Independencia parm fguncione como colector aluvional y la construnai@ un
nuevo canal matriz en las trazas del actual canlab§; y la rama Poniente, e inicio de la rama Sauce
También se realizardn obras de distribucion erataarPoniente del canal Cobos y de vinculacion earta
Sauce y Henriquez del canal Independencia.

El proyecto prevé construir también una defenseai@ial que permita vincular el canal Independercia el
colector aluvional paralelo a la ruta provincial 61

Arroyo Grande

» La obra permitira el aumento de la capacidag
El proyecto de Arroyo Grande, en Tunuyan, contempla conduccion y la adecuacion de la infraestruc
la impermeabilizacion de un canal nuevo en el tramo de distribucion y control del sistema de riego.
inferior del Arroyo Grande, y de las ramas Vidélas | ¢ La obra beneficiara a mas de 1.200 hectareas
Sauces y Canal Nuevo. derecho a riego.

de
tura

con
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MENDOZA

El Baqueano

Obra ubicada sobre el rio Diamante entre
aprovechamientos hidroeléctricos de Agua del Tade y
Los Reyunos.

Se aprovecharia un tramo de 30 kilbmetros cor

desnivel de 209 metros, lo que representaria urteajpo

medio de 1.000 hin

Estarad integrado por una presa de gravedad de
metros de altura maxima que crea un embalse de
hm?® con una central hidraulica pensada para genegar
potencia instalada de 190 MW.

oS

Gwh/afo.

154
153
un

SAN JUAN

Sistema de
telemonitoreo
del rio San Juan

El sistema poseera una arquitectura de procesamient

distribuida constituida por cinco estaciones teaigs
remotas de monitoreo ubicadas en el cauce delanq
Juan en los siguientes sitios:

% Km47,

+« Dique Ignacio de la Rosa,
« Puente de Caucete,

% Puente de 9 de Julio,

+ Puente de Cochagual.

Estas estaciones contaran con sensores |

informacion sera automaticamente transmitida, |por

medio de redes satelitales y de telefonia celala
intervalos regulares a un Centro de recepcion

procesamiento de la informacion. Los datos recibjdo

S

e ElI Sistema de telemonitoreo ambien
complementa las medidas coercitiy
(apercibimientos, multas, suspensiones, etc
tiene como objetivo el control de contaminac
en tanto que facilita el accionar del organig
fiscalizador orientando su intervencion en esps
y tiempo.

un : . L .
< Aprovechamiento hidroeléctrico que representara
un potencial tedrico maximo bruto de 487

tal
as
)y
6n
mo
ACio
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Proyecto Descripcion Impactos sobre los usos del agua
seran almacenados en bases de datos. Cuando los
Sistema de valores medidos superen niveles criticos, los jrogs
SAN JUAN telemonitoreo de procesamiento emitiran alarmas para facilitar la
del rio San Juan accion del personal del organismo ambiental proainc
responsable del control de la contaminacién dehagu
DISTRITO VILLA UNION
* Reparacion en obra de toma y desarenador,
» Reconstruccién y reparacion de cruces aluvionat@sectoras,
e Canal a Banda Florida: se plantea como tarea dbicatie pendiente de los 450 m iniciales del canel@pnduce las aguas a la Bal
Florida, mediante la construccion de una secci@vaautolimpiante sobre el canal existente y meatifilo la pendiente del mismo,
* Nueva obra de captacién en Las Pefas.
LA RIOJA DISTRITO VILLA CASTELLI

« Rehabilitacion de obra de captacion.

DISTRITO GUANDACOL-SANTA CLARA

* Reconstruccion, reparacion y finalizacion de ollesoma y desarenador,
» Proteccion y reparacion del canal matriz,
¢ Nueva obra de captacion en Guandacol.

nda

10
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BUENOS
AIRES

CORFO

» Con laidea de maximizar la eficiencia en el riagoavés del uso apropiado de la tierra agricelbagua, se analizan dos proyectos:

« EI primer proyecto consiste en cambiar el sistemaampuertas que en la actualidad se maneja era foramual. pars

lograr un mayor manejo de los caudales y de laacapt.

+ EIl segundo proyecto consiste en controlar el agadaaigo de los canales principales con senserstos.

SAN LUIS

Restauracion de
humedales

El gobierno de San Luis, propuso a la Prov.
Mendoza, la ejecucidbn de obras en conjuntg
financiadas entre ambas, para frenar
retrocederte y volver a generar la acumulaciéradak
gue le daba origen a las lagunas, con el objetd®
evitar que los pocos caudales que llegan a la ydasa
crecientes producidas por el deshielo en la cerdilen
épocas de verano, usen el rio solo como una aste
El proyecto tiene como objetivo principal retenér

agua necesaria como para restaurar los humeddle® deUna vez realizadas las obras, se estudiaria

Rio Desaguadero y volver el crear el micro climasia
region. Para esto se plantea la construccién de
azudes:
% Azud 1. 3 km al norte de la Autopis
Serranias-Puntanas, con una superficie af

de embalse de 1.600 has.

< Azud 2: 23 km al norte de la Autopis
Serranias-Puntanas, con una superficie af

de embalse de 4.100 has.

la erosion

de
y

» Las presas tienen el Unico objetivo de genera
espejo de agua y no tienen como fin la extrac
e de agua para otros fines.

implementacién de planes de monitoreo, plane
dosmanejo y estudios ecolégicos de los humed
para evitar su degradacion.
ta
rox.

ta
rox.

ar el
cion

la
s de
ales

11



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERIA i i )
ESTUDIO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO DESAGUADERO-SALADO-CHADILEUVU-CURACO-COLORADO

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CUENCA.

Proyecto Descripcion Impactos sobre los usos del agua

En la subcuenca del rio Salado-Chadileuvu-CuracoAtuel:

s “Anteproyecto y proyecto de las obras de regulagiémanejo del rio Curaco en la zona de la LagunArharga”. Ing. Carlos

&

M. Rojas.
LA PAMPA % “Estudio preliminar de la sistematizacion fluvialdio Salado y del aprovechamiento del rio AtuelSainta Isabel”. Ing.
Carlos Oppezzo (1978).
En la subcuenca del rio Atuel:
% “Estudio del proyecto de aprovechamiento del rivehen la zona de Santa Isabel”. Ing. Oscar M. igaée Diez.
» Entre los estudios de aprovechamiento del aguaresrte de la Patagonia que se realizaron hastades décadas
existe uno que impulsa el trasvase del agua déllegro al Colorado. Ese emprendimiento ayudariarargizar
. constancia en los caudales del rio Colorado (ENggro tiene un caudal del orden de los 75@ ny el Colorada
Trasvase del rio : .
P pasa por Buta Ranquil, en Neugquén con 1#8)m
COIRCO Negro al rio ) ) : ] L - ~
 Agua y Energia habia desarrollado un aprovechamidet rio Negro que incluia la construccién de péqs
Colorado f . : : .
presas, ademas del tendido de un canal que desmarnaarte de sus caudales hacia el rio Colorado.
» La posibilidad de emprender esta obra esta plasmiadd acuerdo fundacional del Comité Interjurisiinal del
Rio Colorado (COIRCO), de mediados de la décad@lel
« El objetivo de la obra sera derivar los excesosidus| * El p'resente'estudio trata de Qisminuir Ias,caueas d
CANAL provenientes del Rio Quinto en las provincias |de: |as inundaciones en las provincias de Cordoba, La
ALIVIADOR Cérdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. Pampa, Buenos Aires y Santa Fe provocadas en gran
DEL RIO « En la Provincia de San Luis se construiria un Canal Ea;te gor e: Rio \: ) | de lok ri
SAN LUIS QUINTO EN LA Aliviador del Rio Quinto, que partiendo de la zate ste L.anal aporiaria agua a 1as cuencas de 105 r1os
PROVINCIA DE Embalse P de las Carretas desvi dal Desaguadero y Salado permitiendo el asentamiento
mbaise ‘_"‘SO € las Larrelas desvie su caudal a Uiye poblaciones y la explotacion rural de un érea,|q
SAN LUIS Canal a eje(?utar llevando sys aguas al SO Parapasarian a ser parte marginal de la Pampa Hameda,
desembocar finaimente en el rio Salado de la pe@/|n  creando fuentes de trabajo y una importante zorla de
de La Pampa. produccién, pudiendo contribuir a la solucién de la
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ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CUENCA.

Proyecto Descripcion Impactos sobre los usos del agua
Su traza pasaria entre las poblaciones de Comandant problematica de la salinidad presente en el rio.
Granville y Fraga atravesando la ruta 7 y la lidedren| ® También su recorrido beneficiaria a la zona suag

CANAL General San Martin, desde alli al sur atravesamdg u Provincia de San Luis, hoy semiarida.

ALIVIADOR ruta y otra linea de tren en las cercanias debéaBion| * S€ podrian construir lagunas de 10 a 100 Has.
DEL RIO de Chalanta, tomando luego al S.O. desembocando®apPtarian aguas en las grandes crecientes pay
SAN LUIS QUINTO EN LA luego en las Cafiadas de Caldén/Pozo verde, cgn 6§Jtlhzadas en epocas de seca.
PROVINCIA DE Kms. de recorrido.
SAN LUIS En un segundo tramo de Canal de 15 Kms. de reoqrrid

las aguas serian llevadas a la cafiada de los M
afluente del rio Desaguadero que a su vez es &l
del rio Salado en la provincia de La Pampa.
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