Evaluacion de Riego por Melgas
Cultivo: Sorgo (30 dias) Fecha: 04/12/2018
Finca: Marcos Eluani
Ubicacion: a la derecha de ruta 38, Local. Villa de Soto, Prov. de Cérdoba.
Coordenadas: 30°50'48.2"S  65°01'16.4"W
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Fuente de agua: Agua superficial

al

Suelo: De textura franco arenoso en general.

Metodologia:

Delimitacién de la zona a estudiar

Se seleccion6 1 cantero para evaluar.

Estaqueo, colocando 11 estacas equidistantes en el largo total del cantero.
Se toman los Niveles a lo largo del cantero en las 11 estacas colocadas

Toma de muestra de humedad en suelo, antes y posterior al riego, en cabeza, medio y pie, a
una profundidad de 50 cm teniendo en cuenta la prof. de raiz del cultivo = 20 cm

Medicion del caudal de ingreso y salida a la parcela.

Medicion del tiempo de avance del agua en el cantero.

Procesamiento de la informacion

Comentarios y sugerencias

Resultados:

Longitud: 190 m

Distancia entre bordos: 4,00 m
N° melgas regadas simul: 1 canteros
Sup regada: 760,00 m2



Niveles:
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Se puede observar: Notable desnivel a favor desde la cabecera hacia el pié. (Pendiente del 0,6%).

Medicion del caudal de ingreso y salida

Hidrograma de entrada y salida
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Humedades antes y después del riego
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Se puede observar: que el porcentaje de humedad del suelo antes de riego en cabecera se encontraba con
valores superiores al umbral de riego (9%) y después del riego se logré reponer la
humedad.

Jrn(Lam a rep en riego) 17 mm



Avance del agua
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Tiempo riego: 59 min
Tiempo Avance Prom 53 min
Relacion Riego Avance 1,11

Se puede observar: que el tiempo de avance no supero al tiempo de riego, e indica que se corto el ingreso del
agua después de 6 min de haber llegado el agua al pié de la parcela.

Indicadores

EAP (%): 16 % Eficiencia de aplicacion

EAL (%): 100 % Eficiencia de almacenaje

EDI (%): 76 % Eficiencia de distribucién

Pp (%): 12 % Porcentaje de agua percolada
Pes (%): 72 % Porcentaje de agua escurrida

Tabla 3: Calificacion de eficiencias de aplicacion, almacenaje v distribucion en
parcela para métodos de riego por superficie (Roscher, 1985)

Parametro Malo Satisfactorio Bueno
EAP < 60 60-75 >75
EAL < 80 80-90 >90

EDI < 80 80-90 > 90




RECETA DE RIEGO

Cultivo: Sorgo (30 dias) Fecha: 04/12/2018
Finca: Marcos Eluani

Ubicacion: a la derecha de ruta 38, Local. Villa de Soto, Prov. de Cérdoba.

Coordenadas: 30°50'48.2"S 65°01'16.4"W

La longitud de melga aceptable.

La pendiente general es de 0,6% a favor del sentido de riego. (Optima 0,5%)

Tiempo de riego aceptable.

Situacién actual de riego

EAP (%): 16 %
EAL (%): 100 %
EDI (%): 76 %

Se trata de un riego con desague al pié, la pendiente es del 0,6 %, se riega con un caudal de manejo de 22 |/s para
un canteros a la vez, la EA es baja y solo se aprovecha el 16% del agua ingresada a la parcela, esto es debido a
gue el caudal utilizado es excesivo, con lo cual se pierde gran % de agua por escurrimiento al pié.

Recomendaciones

Para lograr un aumento en la eficiencia sin tener que invertir en grandes recursos, poder llegar a cubrir la lamina
requerida por el cultivo y disminuir las pérdidas por escurrimiento, se recomienda aumentar la cantidad de canteros
a regar por vez, en este caso el caudal sirve para abastecer 4 canteros en simultaneo. En simulaciones con el
software winsrf se pudo determinar que con ésta accién se logra un aumento en la eficiencia de aplicacion (EA =
70%), una eficiencia de almacenaje de humedad en la zona radicular de (EAL= 100%) y una uniformidad de
distribucion (EDI=80%).Esta alternativa no tiene ningun costo para el productor ya que se trata de una accion de
manejo del riego.

A continuacion se muestra una comparacion entre los valores de eficiencia medida y la esperada a alcanzar
ajustando las variables de riego mencionadas anteriormente, para obtener un aumento en la Eficiencia de
Aplicacion.

Border Inflow - Standard Hydrograph Border—THflow - Standard Eydsagraph
Border Inflow Rate = 21,96 1/s Border Inflow Rate = 21,96 l/s
Cutoff Time = 59 min Cutoff Time = 56 min
No Cutback Required Depth = 17 mm No Cutback Required Depth = 17 mm
Unit Water Cost = 30,00 $/ML Unit Water Cost = 30,00 $/ML
Calculated Perf. Indicators Calculated P Indicators
Hydraulic Summary Hydraulic Summary
Dapp = 102 mm Dmin = 18 mm Tco = 5% min Dapp = 24 mm Dmin = 18 mm Tco = 56 min
Dinf = 28 mm Dlg = 25 mm TL = 53,3 min pinf = 22 mm Dlg =15 mm L = 112,9 min
Ddp =11 mm Ymax = 116 mm XR =1,11 Ddp =5 mm Ymax = 45 mm XR =0,5
Dro = 75 mm Verrt = -0,11 % Dro =2mm Verrs = -0,69 %
niformity Indicators Efficiency & Uniformity Indicators
R ZE =70 % -
oola = 6,9 Water Distribution PUmin — 0,8 polg = 0,88 Water Distribution
aDplg = 1,46 ADmin = 1,03 aplg = 1,13
Costs Costs
Total = 30,69 $/ha Total = 7,28 $/ha
DE = 3,19 $/ha DP% =10 % op = 1,48 $/ha DP%E =20 %
RO = 22,37 $/ha RO% =73 & RO = 0,62 $/ha RO% =9 %
Root
Zone




Eficiencia Baja

Hydraulic Summary
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